
Kühl- Heiz und Trocknungsanlagen
Anfrageblatt

Offert NR.:

Firma: Ansprechpartner:

Strasse: Telefon:

Ort (PLZ): Email:

Wie haben Sie uns gefunden:

Produkt Spezifikation:

Bezeichnung:

Schüttgewicht: kg/dm3 Einlauf: Auslauf:

Korngröße und Form

Spez. Wärmekapazität kJ/kg °C

K – Wert W/m2 °C

Produkt Eigenschaften:

Gut fliessend: schwer fliessend: Klebrig: Verdichtend: Anbacken:

Pastös: Brückenbildend: Abrasiv: Explosiv: Schmelzen:

Korrosiv: Verklumpen: Hygroskopisch: Toxisch:

Andere Eigenschaften:

Einbaubedingungen:

Woher gelangt das Fördergut:

Füllgrad: %

Ist der Zufluss regelmässig:

Wohin wird das Gut abgegeben

ATEX Zone: Produktraum: Umgebung:

Werkstoff:

Leistung:

Förderleistung kg/h Min.: Normal: Max.:

Produkt Temperatur: °C Einlauf: Auslauf:

Produkt Feuchte: % Einlauf: Auslauf:

Heiz oder Kühlmedium:

Heiz oder Kühlmedium:

Temp. Heizmedium: °C

Druck bar(g)

Spez. Wärmekapazität kJ/kg °C

Antrieb:

Spannung: Schutzart: Frequenzumrichterbetrieb:

Gewünschter Liefertermin:

Bemerkungen:

Rohrmattstrasse 6

4461 Böckten

Switzerland

www.messag.ch
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